











Odkreci¢ zderzak, lampy.

Od tylnego pasa samochodu odkreci¢ belke zderzeniowg (nie bedzie juz wykorzystana).

W otwory podtuznic wsung¢ belke zaczepu A i poprzez technologiczne otwory w podtuznicy
skreci¢ srubami M10x40 8.8 (pkt 2) stosujgc elementy C.

Dokreci¢ wszystkie sruby z momentem wg tabeli.

Wykonaé wyciecie w zderzaku na uchwyt kuli.

Zamontowac zderzak, lampy.

Przykreci¢ kule i blache gniazda elektrycznego Srubami M12x70 8.8.

Podtaczyc instalacje elektryczna.

Unscrew the bumper.

Unscrew the bumper bar from the rear belt of the car (it will not be used any more).
Insert the main bar A in the holes of the metal clamps and screw through the
technological holes in the metal clamps with bolts M10x40 8.8 (point 2).

Tighten all the bolts according to the torque setting -see the table.

Cut out the fragment in the lower part of the bumper.

Assemble the bumper.

Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8 .

Connect the electric wires.
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Dévisser le pare-chocs et les lampes.

Dévisser la poutre pare-chocs de la jupe arri€re de la voiture, elle ne sera plus utilisée.
Glisser la barre de crochet dans les longerons f travers les trous technologiques et visser
avec les boulons M10x40 8.8 avec les éléments C .

Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.

Faire une encoche dans l'axe, au bas du pare-chocs sur les supports de balle.

Installer le pare-chocs et les lampes.

Visser la boule et la téle de la prise électrique avec les boulons M12x70 8.8.

Brancher l'installation électrique.
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Die Ruckleuchten und den Stol3fanger abschrauben.

Den Stoltrager abschrauben (wird nicht mehr bendtigt).

Den AHK-Quertrager in die Langstrager durch die Offnungen einschieben und mit
Schrauben M10x40 8.8 (Punkt 2) mit den Elementen C verschrauben.

Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Drehmoment gemal der Tabelle an.

In der Achse des Stol3fédngers einen Ausschnitt fur die Kugelhalterung ausfuhren.

Den Stol3fanger und die Rickleuchten einsetzen.

Schrauben Sie die Kugel und den Steckdosenblech mit den Schrauben M12x70 8.8 an.
Die Elektroinstallation anschlie3en.Die elektrische Installation anschlie3en.
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Desenrosque el parachoques y las lamparas.

Desenrosque las barra de parachoques. (no se usaran).

Inserte los elementos de la captura A en los largueros vy fijelos con los pernos M10x40 8.8
(punto 2) con los elementos C (punto 1).

Apretar todos los tornillos con el par segun la tabla anterior.

Haga una muesca en el eje, en la parte inferior del parachoques en el soporte de bolas.
Montar el parachoques vy las luces.

Atornille la bola y la placa de toma de corriente eléctrica. con tornillos M12x70 8.8.
Conecte la instalacién eléctrica.
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