








v ez weulons A S <= 2L0Z PO (AdW) Xew-g pio4  ZGv/3
. . eyigyy  Amoboey ayse) buuds *z'zy za/ds ppod
jjog ' 8°'8-zzxzLN eqnis

UBYSE UEId | € XS 0L X0ED 20 PIpod
jjog * §'9-0GX0LN Bgnis

18ysep Uleld - g XG'80 XEzd O ppod
Jayseyy buds ' z'g -zaids ‘ppod

NN * 8N eyjeneN <
1og "8 '§-2ZxZLN BGRIS™

Jjog ' §8-ccxzim eqnig

Joysep) bulds ' z'z) z84ds ‘ppod
jog ‘§'g-zzxzin eqnig

Joysey) buuds f z'q ‘zaids pypod

Jaysey uield
' X680 X2 MO PIpod

Joysej uie/d
LEXG0LD X06D YO PO
Joysep) bulds ' 70} z81ds ‘ppod
jog ' 8'8-0vX0LN eqms

INN ' 8 exjeiyeN

cPd 1 Pd D

18YSBN UEld € XS DL X0ED O Pipod

18ysep Uleld . G0L o ppod
Joysey bulds f 70} z81ds ‘ppod

N 0L eyidryeN

L
Jog - 8§-05X0LI &qnig

18YSep Uleld . € XG 0L X0ED Yo Ppod a
J8yse) bulds ' 70} z81ds ‘ppod

Jog ! 8'8-0pX0LN EGNIS e
18yse/ Uleld * G0} o ppod
18YSEN UlEld ' € XG 01D X0ED 4O PPOd 18ysep buuds  7'0) 'z81ds pipod
18ysep) buuds ! z'0} z81ds ‘ppod NN “ 0L exaIeN
1og ' 8'8-0¢X0LN EqNIS

Jaysey uield

LEXGOLD X0ED 1o pipod
J8ysep) bulds ' z'0) z81ds ‘ppod

Jjog ' 8°8-0¢X0LN e9NIG



Odkreci¢ lampy, zderzak i belke zderzeniowa ( nie bedzie juz wykorzystana).
Elementy Ci D wsung¢ do podtuznic i przykreci¢ srubami M10x40 8.8 (pkt 1).

Belke haka A wsuna¢ miedzy elementy Ci D i przykrecic

srubami M10x50 8.8 (pkt 2), stosujac elementy E i F(pkt 2) oraz nakretkami M8 (pkt 3)
Zamontowac zderzak.

Dokreci¢ wszystkie sSruby z momentem wedtug tabeli.

Dokreci¢ kule i blache gniazda elektrycznego.

Podfaczyc instalacje elektryczna.

Unscrew the lamps, bumper and bumper bar (it will not be used any more).

Insert the elements C and D into the frame side members and screw with bolts M10x40 8.8 (point 1).

Insert the main bar A between the elements C and D and screw with bolts
M10x50 8.8 (point 2), using the elements E and F(point 2) and with nuts M8 (point 3).
Assemble the bumper.

- Tighten all the bolts according to the torque setting — see the table.

Fix the ball and the electric plate.
Connect the electric wires.
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Dévisser les lampes, le pare-chocs et la poutre de chocs (elle ne sera plus utilisée).

Insérer les éléments C et D dans les longerons et serrer avec les boulons M10x40 8.8 (point 1).
Insérer la poutre du crochet A entre les éléments C et D et serrer avec les

boulons M10x50 8.8 (point 2), en utilisant les éléments E et F (point 2) et les écrous M8 (point 3).
Monter le pare-chocs.

Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.

Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique.

Raccorder le circuit électrique.
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Die Riickleuchten und den Stof3fanger abschrauben.

Den Stol3trager abschrauben (wird nicht mehr benétigt).

Die Bauteile C und D an die Langstrager mit Schrauben M10x40 8.8 anschrauben (Punkt 1).

Den AHK-Trager A mit Schrauben M10x50 8.8 (Punkt 2) anschrauben, mit Elementen E und F und
M8-Muttern (Punkt 3) anschrauben.

Den Stol3fanger und die Riickleuchten einbauen.

Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Drehmoment gemaR der Tabelle an.

Die Kugel und den Steckdose-Blech anziehen.

Die elektrische Installation anschlie3en.
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Desenrosque las lamparas y el parachoques.

Desenrosque la barra de impacto (ya no es necesario).

Fijar los elementos Cy D a los largueros con tornillos M10x40 8.8 (punto 1).

Apretar una barra el ganchode remolque A con los tornillos M10x50 8.8 (punto 2) utilizando los
elementos Ey Fy fijar tuercas M8 (punto 3).

Montar el parachoques y las luces.

Apretar todos los tornillos con el par segun la tabla anterior.

Apretar la bola y la placa de la toma eléctrica.

Conectar la instalacion eléctrica.
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