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Zdjac zderzak, odkreci¢ wzmocnienie zderzaka \
(nie bedzie juz wykorzystane).

Udrozni¢ otwory w tylnej czesci podtuznic.

Elementy haka Ci D wsunac do podtuznic i skrecic

poprzez technologiczne otwory srubami M10x50 8.8 (pkt 3).
Przykrecic lekko belke zaczepu A pomiedzy elementy CiD

srubami M12x40 8.8 (pkt 1) i M10x50 8.8 (pkt 2).

Dokreci¢ sSruby z momentem sity wg tabeli.

Podlaczy¢ instalacje elektryczna.

Zamontowac zderzak.

Przykrecic¢ kule i blache gniazda elektrycznego srubami M12x22 8.8

AN

Disassemble the bumper and unscrew the reinforcement

of the bumper (it will not be used any more).

The holes in the rear part of the metal clamps make permeable.
Insert the elements C and D in the metal clamps and screw,
through the technological holes, with bolts M10x50 8.8 (point 3).
Screw slightly the main bar A to the elements C and D with

bolts M12x40 8.8 (point 1) and M10x50 8.8 (pkt 2).

Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
Connect the electric wires.

Screw the bumper.

Fix the ball and electric plate with bolts M12x22 8.8 /

Dévisser les phares arriére, pare-chocs, traverse de choc \
(ne sera plus remontée), protection en plastique de la partie arriére dans le core.

Decoler les scotchs bouchant les ouvertures de montage de xation de ancs latéraux externes de longerons.
Insérer les éléments d'attache C et D dans les longerons et serrer legérement par les boulons M10x50 8.8 (poin{
Visser la traverse d'attache A aux éléments C et D par les boulons M12x40 8.8 (point 1) et M10x50 8.8 (pkt 2)
Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.

Raccorder le circuit électrique.

Ouvrir I'espace pour les pattes dans le pare-chocs.

Reposer le pare-chocs, phares arriére et protection en plastique de la partie arriére.

Visser la boule et tole de la prise électrique par les boulons M12x22 8.8.

Die StoBstange abnehmen, die StoBstangeverstirkung abschrauben (wird nicht mehr benutzt). \
Die Onungen im unteren Teil der Lingstrager durchlissig machen.

Die Tragteile Cund D in die Langstrager schieben und durch die vom Werk aus vorhandenen
Onungen mit den Schrauben M10x50 8.8 (Punkt 3) verschrauben.

3).

Den Querbalken A zwischen den Tragteilen C und D mit den Schrauben M12x40 8.8 (P. 1) und M10x50 8.8 (P. 2)lpcke

anschrauben.

Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment festziehen.
Die Elektroinstallation anschlieBen.

Die Stostange einbauen.

Die Kugel mit den Schrauben M12x22 8.8 anschrauben. /

Desenrosque el parachoques.

Desenrosque la barra de impacto (ya no es necesario). Limpiar los orificios en los largueros.
Desenrosque la cubierta de plastico de la parte posterior del automaévil y Bajar el silenciador de la
suspension..

Fijar los elementos C y D del gancho a los largueros con tornillos M10x50x 8.8 (punto 3).

Fijar el gancho A a los elementos Cy D con tornillos M12x40 8.8 (punto 1) y M10x50 8.8 (punto 2).
Atornille la bola y la placa de toma de corriente eléctrica. con tornillos M12x22 8.8.

Apretar todos los tornillos al torque de acuerdo con la tabla.

Conectar la instalacion eléctrica.
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