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Nalezy zagwarantowac przestrzen @ L’espace libre doit etre garanti

swobodng wedtug zatgcznika VI,
rysunek 25a/b Regulaminu EKG

ONZ 55.01 przy dopuszczalnym

ciezarze catkowitym pojazdu.

conformement a 'annexe VII,
illustration de la reglements
55.01 CE pour un poids total en
charge autorise du vehicule.

The clearance specified in appendix @ Der Freiraum nach Anhang VI,

VII, diagram 25a/b of Regulation No.

Abbildung 25a/b der Vorschriften

55.01 UN EU must be guaranteed at 55.01 EG ist zu gew 25a/b

laden weight of the vehicle.

ahrleistenbei zulassigem
Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.

Moment skrecajacy dla srub i nakretek (8.8)
Torgue settings for nuts and bolts (8.8)
M8 25Nm
M10 55Nm
M12 85Nm
M14 135Nm
M16 195Nm
»
@O Km 1000Km



Nakretka M12 ; Nut 4 0g.
Padkl. sprez.12.2 ; Spring Washer _ Sruba M10x35-8.8,; Balt

Podkt okr. 13 ; Plain Washer

Sruba M10x120-8.8; Bolt

SrubaM12x35-8.8, Bolt
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer

SrubaM10x110-8.8; Bolt Podkt. okr. 13, Plain Washer

E c

F
Nakretka M12 ; Nut
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13 Plain Washer

D

J
SrubaM12x35-8.8; Bolt
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podki. okr. 13 ; Plain Washer B

Nakretka M10 ; Nut
! e Podkt. sprez.10,2 ; Spring Washer
v — Podkt okr. 230x 210,5x 3, Plain Washer

Nakretka M10,; Nut
Podkt. sprez.10,2 ; Spring Washer
Podkt, okr. 230x 210,5x 3, Plain Washe

M12x70
M12x35
M10x120
M10x110
M10x35
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@18x2.6x73 > E X2
13 6

@18x2,6x75 % X2
18x2,6x85 v G X2 122 6
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Odkreci¢ zderzak oraz tylne lampy.

Zdemontowac plastikowe ostony w bagazniku, wyja¢ wyktadzine.

Do bagaznika wtozy¢ naktadki H tak, aby pokryly sie z otworami fabrycznymi.

Poprzez otwory (pkt 1, 3, 4) wykonac¢ otwory wierttem @10,5 a nastepnie rozwierci¢ do Srednicy tulejekE, G i F.
Przykreci¢ belke haka A Srubami M10x120 8.8 (pkt 2 i 3) stosujgc tuleje Fi G.

Elementy Ci D przykreci¢ do podtuznic srubami M12x35 8.8 (pkt 5) oraz Srubami M10x110 8.8 (pkt 1).
Przykreci¢ wszystkie sruby z momentem jak w tabeli.

Przykreci¢ zderzak oraz tylne lampy.

Podtgczyc instalacje elektryczna,.

Dokrecic¢ kule i blache gniazda elektrycznego srubami M12x70 8.8.

J

Unscrew the bumper and rear lights.

Disassemble plastic shields in the boot, take out the covering.

Insert the plates H in the boot in this way, so the plates agree with the technological holes.

Drill the holes @10,5 through the holes (point 1, 3, 4), next drill them to the diameter of the sleevesE, G and F.
Screw the main bar A with bolts M10x120 8.8 (point 2, 3) using sleeves F and G.

Screw the elements C and D to the metal clamps with bolts M12x35 8.8 (point 5)and M10x110 8.8 (point 1).
Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.

Screw the bumper and rear lights.

Connect the electric wires.

Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8.
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Dévisser le pare-chocs et les lampes arrieres.

Démonter les carters en plastique dans le core, enlever le revétement.

Inler les rondelles H dans le core de la fagon qu'elles correspondent aux trous originaux.

A travers les trous (point 1, 3, 4) faire des trous a l'aide d'un foret @10,5 et ensuite les aggrandir au diamétre
des douillesE, G etF.

Visser la poutre du crochet A avec les boulons M10x120 8.8 (point 2 et 3)en utilisant les douilles F et G.
Visser les éléments C et D aux longerons en utilisant les boulons M12x35 8.8(point 5) et M10x110 8.8 (point 1).
Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.

Serrer le pare-chocs et les lampes arriéres.

Raccorder le circuit électrique.

Visser la boule et la téle de la prise electrique avec les boulon M12x70 8.8.

Die StoRRstange und die Hinterlichter abschrauben. \
Den Plastikschutz im Koerraum entfernen, die Verkleidung herausnehmen.

In den Koerraum die Aufsitze H so einlegen, dass sie sich mit den vom Werk aus vorhandenen Onungen decken.

Durch die Onungen (Punkt 1,3,4) die Onungen mit einem Bohrer @10,5 ausfihren und bis Hiilsen Durchmesser E,G,F ausbohren.
Den Querbalken A mit den Schrauben M10x120 8.8 (Punkt 2,3) mit den Hulsen F und G anschrauben.
Die Tragteile C und D von unten der Langstrager mit den Schrauben M12x35 8.8 (Punkt 5) und den
Schrauben M10x110 8.8 (Punkt 1) anschrauben.

Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment festziehen.

Die StoRRstange und die Hinterlichter einbauen.

Die Kugel und die Steckdosenhalterung mit den Schrauben M12x70 8.8 anschrauben.

Die Elektroinstallation anschlieRen.

Desenroscar la luces traseras y parachoques. \
Retira las cubiertas de plastico en el maletero, retira la cubierta.

Inserte las overlays en H en el maletero de manera que se superpongan con las aberturas de fabrica.

A través de los agujeros (puntos 1, 3, 4) taladre los oriCcios con una broca de @10,5y luego taladre con el diametro de
las camisasE, Gy F.

Apretar la barra del gancho A con tornillos M10x100 8.8 utilizando las mangas F y G.

Fijar los elementos C y D a los largueros con tornillos M12x35 8.8 (punto 5) y con tornillos M10x110 8.8 (punto 1).
Apretar todos los tornillos con el par segun la tabla anterior.

Apretar el parachoques y las luces traseras.

Conectar la instalacion eléctrica.

Apretar la bolay la placa de la toma eléctrica.
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