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Nalezy zagwarantowac przestrzen @ L’espace libre doit etre garanti
swobodng wedtug zatgcznika VI, conformement a 'annexe VI,
rysunek 25a/b Regulaminu EKG illustration de la reglements
ONZ 55.01 przy dopuszczalnym 55.01 CE pour un poids total en
ciezarze catkowitym pojazdu. charge autorise du vehicule.
The clearance specified in appendix [D> Der Freiraum nach Anhang VI,
VI, diagram 25a/b of Regulation No. Abbildung 25a/b der Vorschriften
55.01 UN EU must be guaranteed at 55.01 EG ist zu gew 25a/b

laden weight of the vehicle.

ahrleistenbei zulassigem
Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.

Moment skrecajacy dla srub i nakretek (8.8)
Torgue settings for nuts and bolts (8.8)
M8 25Nm
M10 55Nm
M12 85Nm
M14 135Nm
M16 195Nm
»
(Clokm 1000Km



Sruba M12x40-8.8 ; Bolt Sruba M12x40-8.8 ; Bolt
Podkt. sprez.12,2; Spring Washer
Podkt. okr. 13 ; Plain Washer

Sruba M16x45-8.8; Bolt
Podkt. sprez.16,3 ; Spring Washer
Podkt. okr. 17 ; Plain Washer

Nakretka M12 ; Nut
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13, Plain Washer

Nakretka M12 ; Nut
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13, Plain Washer

Sruba M12x40-8.8 ; Bolt

Sruba M12x40-8.8 ; Bolt

Podkt. sprez.12,2; Spring Washer |

Podkt. okr. 13, Plain Washer Sruba M12x70-8.8 ; Bolt
Sruba M16x45-8.8 ; Bolt
Podkt. sprez.16,3 ; Spring Washer
Podkt. okr. 17 ; Plain Washer

Nakretka M12 ; Nut
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13 ; Plain Washer

M16x45 2

M12x70 2

A X1 M12x40 10

M12 6
B x1

17 2

C 1 13 12

@ 16,3 2

D X1 12,2 12
/ﬁ/ﬂ E x1
8 F x1
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Odkreci¢ koto zapasowe, zderzak i ostony nadkoli. \
Odkreci¢ lewe ucho holownicze.

Zrobi¢ wyciecie w tylnym pasie 70x650.

Elementy Ci D przykreci¢ do podtuznic srubami M12x40 (pkt 1).

Belke haka A wsuna¢ miedzy elementy i przykrecic¢ sSrubami M12x40 (pkt 2).
Wycig¢ w zderzaku dolnej czesci, w jego osi fragment .

Zatozyc¢ zderzak i ostony nadkoli.

Dokreci¢ wszystkie sruby z momentem wedtug tabeli.

Dokreci¢ kule i blache gniazda elektrycznego.

Podtaczyc instalacje elektryczna.

J

Unscrew the spare wheel, bumper and shields of the inner wheel arches.

Unscrew the left towing eye.

Cut out the fragment 70x650 in the rear belt.

Elements C and D screw to the frame side members with bolts M12x40 8.8 (point 1).
Insert the main bar A between the elements and screw withbolts M12x40 8.8 (point 2).
Cut out the fragment in the lower part of the bumper, in its axle.

Mount the bumper and shields of the inner wheel arches.

Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.

Fix the ball and electric plate.

Connect the electric wires.

J

Dévisser la roue de secours, le pare-chocs et les protections des passages de roue.
Dévisser I'anneau d’attelage gauche.

Exécuter une encoche dans la jupe arriére.

Visser les éléments C et D aux longerons, avec les boulons M12x40 (pt 1).

Glisser la barre de crochet A entre les éléments et visser avec les boulons M12x40 (pt 2).
Découper un fragment dans la partie inférieure du pare-chocs, dans son axe.

Installer le pare-chocs et les protections des passages de roue.

Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.

Serrer la boule et la tole de la prise électrique.

Brancher l'installation électrique.

A A N 2 N

Das Ersatzrad, die Sto8stange und die Schmutzfanger demontieren.

Die linke Abschlepp&se demontieren.

Einen Ausschnitt im hinteren Karosseriestreifen 70x650 ausfiihren.

Die Tragteile C und D an die Langstrager mit den Schrauben M12x40 (Punkt 1) anschrauben.
Den Querbalken A zwischen die Tragteile schieben und mit den Schrauben M12x40 (Punkt 2) anschrauben.
In dem unteren Teil der StoBstange, in Ihrer Achse, ein Teil ausschneiden.

Die Stof3stange und die Schmutzfanger einbauen.

Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment festziehen.

Die Elektroinstallation anschlieBBen.
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Das Ersatzrad einbauen. -/

Desmontar la rueda de repuesto, las luces y el parachoques.

Hacer una muesca segun dibujo 1

Apretar los elementos Cy D con tornillos M12x120 (punto 1).

Apretar la barra del gancho A al laton trasero com tornillos M12x40 (punto 2).
Cortar la parte inferior del parachoques.

Montar el parachoques, las luces y la rueda de repuesto.

Apretar todos los tornillos con el par segun la tabla anterior..

Apretar la bola y la placa de la toma electrica.

Conectar la instalacion electrica.
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