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Nakretka M12 ; Nut Sruba M12x1.5x40-8.8 ; Bolt
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13, Plain Washer Podkt. okr. 936x 13x 3 ; Plain Washer

Sruba M12x1.5x40-8.8 ; Bolt
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. D36x D13x 3, Plain Washer

Nakretka M12 ; Nut
Podkt. sprez. 12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13 ; Plain Washer

Sruba M12x35-8.8 . Bolt

D

Sruba M12x1.5x40-8.8 ; Bolt
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. D36x D13x 3, Plain Washer

Nakretka M12 ; Nut
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13 ; Plain Washer

Sruba M12x50-8.8 ;Bolt

Nakretka M12; Nut
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13 ; Plain Washer

Sruba M12x35-8.8 ; Bolt

Sruba M12x1.5x40-8.8 ; Bolt
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. D36x D13x 3 Plain Washer

Sruba M12x70-8.8 ; Bolt Sruba M12x50-8.8 ; Bolt

M12x70 2
M12x50 6
A X1 M12x1,5%40 8
M12x35 4
M12 12
B x1
N
> \[ C X1 D36x013x3 8
D x1
13 12
N
) E X2
12,2 20
A
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Wyja¢ koto zapasowe. \
Zdemontowac zderzak.

Odkreci¢ wzmocnienie zderzaka (nie bedzie juz wykorzystane).

Elementy Ci D przytozy¢ do ramy samochodu, tak aby otwory w elementach pokryty sie z nagwintowanymi otworami
w ramie i skreci¢ lekko srubami M12x40x1,5 8.8 (pkt 3, 4).

Elementy E przykreci¢ do podtuznic sSrubami M12x40x1,5 8.8 (pkt 2) oraz srubami M12x35 8.8 (pkt 1).

Przytozy¢ belke haka A do tylnego pasa i skreci¢ srubami M12x50 8.8 (pkt 6).

Przez otwory (pkt 5) w belce wykona¢ otwory & 12,5 i skreci¢ srubami M12x50 8.8.

Dokreci¢ wszystkie sSruby z momentem wg tabeli.

Zamontowac zderzak po uprzednim wycieciu jego fragmentu 55x60.

Dokrecic kule i blache gniazda elektrycznego.

Podtaczy¢ instalacje elektryczna.

Take out the spare wheel. \
Disassemble the bumper.

Unscrew the reinforcement of the bumper (it will not be used any more).

Put the elements C and D to the chassis in this way, so the holes in the elements agree with the threated holes in the chassis
and screw slightly with bolts M12x40x1,5 8.8 (point 3 and 4).

Screw the elements E to the metal clamps with bolts M12x40x1,5 8.8 (point 2) and with bolts M12x35 8.8 (point 1).

Put the main bar A to the rear belt and screw with bolts M12x50 8.8 (point 6).

Drill the holes @12,5 through the holes (point 5) in the main bar and screw with bolts M12x50 8.8.

Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.

Assemble the bumper after cut out its fragment 55x60.

Fix the ball and electric plate.

Connect the electric wires.

Sortez la roue de secours. \
Démonter le pare-chocs.

Dévisser le renforcement de pare-chocs (il ne sera plus utilisé).

Appliquer les éléments C et D sur le chassis de la voiture de maniere a ce que les trous dans les éléments co?ncident avec
les trous filetés du chassis et fixez Iégerement avec les boulons M12x40x1,5 8.8 (points 3, 4).

Visser les éléments E aux longerons avec les boulons M12x40x1,5 8.8 (point 2) et avec les boulons M12x35 8,8 (point 1)
Attachez la barre d'attelage A a la ceinture de sécurité arriere et fixez-la avec les vis M12x50 8.8 (point 6).

A travers les trous (point 5), percer des trous de @ 12,5 dans la poutre et les fixer ? I'aide des boulons M12x50 8.8.

Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.

Installez le pare-chocs apr?s avoir découpé son fragment de 55x60.

Visser la boule et la tole de la prise électrique.

Brancher l'installation électrique.

Das Ersatzrad entfernen. Die Stol3stange demontieren. \
Die StoB3stangeverstarkung abschrauben (wird nicht mehr benutzt).

Die Tragteile C und D an das Gestell so anlegen, dass die Offnungen in den Tragteilen sich mit den mit Gewinde versehenen
Offnungen im Gestell decken. Mit den Schrauben M12x40x1,5 8.8 (Punkt 3,4) locker verschrauben.

Die Tragteile E an die Langstrager mit den Schrauben M12x40x1,5 8.8 (Punkt 2) und den Schrauben M12x35 8.8 (Punkt 1)
anschrauben.

Den Querbalken A an den hinteren Karosseriestreifen anlegen und mit den Schrauben M12x50 8.8 (Punkt 6) verschrauben.
Durch die Offnungen (Punkt 5) im Balken die Offnungen @12,5 ausfiihren und mit den Schrauben m12x50 8.8 verschrauben.
Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment festziehen.

Die Stol3stange nach dem Ausschnitt eines Teiles 55x60 einbauen

Die Kugel und die Steckdosenhalterung anschrauben.

Die Elektroinstallation anschlieBen. /

Saque la rueda de repuesto.

Desmontar el parachoques.

Desenroscar el realzar del parachoques (ya no se utilizard).

Fijar los elementos Cy D al marco del coche de modo que los orificios de los elementos coincidan con los orificios roscados
de la estructura y apretar ligeramente con los pernos M12x40x1,5 8.8 (puntos 3, 4).

Apretar los elementos E en el chasis con tornillos M12x40x1,5 (punto 2) y con tornillos M12x35 (punto 1)

Coloque el gancho A en la correa trasera y fijelo con los pernos M12x50 8.8 (punto 6).

A través de los orificios (punto 5), haga orificios de @ 12.5 en la viga y fije con los pernos M12x50 8.8.

Apretar todos los tornillos con el par segun la tabla anterior.

Instale el parachoques después de cortar su fragmento de 55x60.

Apretar la bola y la placa de la toma eléctrica.

Conectar la instalacion eléctrica. /
















