Sruba M10x35-8.8 ; Bolt Sruba M10x90-8.8,; Bolt
Podkt. sprez.10,2 ; Spring Washer
Podkt okr. 10,5 ; Plain Washer
Podkt. okr. pow. 10,5 ; Plain Washer

Sruba M10x80-8.8 ; Bolt

A E

D

Podkt. okr. pow. 10,5 ; Plain Washer
Podkt. sprez.10,2 ; Spring Washer

Sruba M10x80-8.8 ; Bolt Nakretka M10 ; Nut

\@\\
\@\\
//\@\ ®
\\@\\
\\@ ®
@

Nakretka M12, Nut
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13, Plain Washer

Nakretka M10; Nut @ Illl (1, & | 7
Podkt. sprez.10,2, Spring Washer wﬁ

Podkt okr. pow. 10,5 ; Plain Washer Nr katalogowy - Marka 111 Kowiesy, Chojuata
0/010  Opel CorsaBhtb.  od 03/93-09/00 i isscsi s oo




Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

zacisku

Dznaczenie

Zacisk do laczenia Kolory
przewodow

OPEL CORSA B htb.

31
L
R

54

58L
58R

do masy pojazdu
do $wiatet kierunku jazdy lewych
do $wiatet kierunku jazdy prawych
do $wiatet hamowania
do $wiatet pozycyjnych lewych
do $wiatet pozycyjnych prawych
tylne $wiatta przeciwmgtowe

Bialy , white
Zoblty , yellow
zielony, green
czerwony, red
czarny, black
brazowy, brown
niebieski , blue

03/93 - 09/00
NR KAT. O/010

M8
M10
Milé6

Moment skrecajacy dla $rub i nakretek (8.8)
Torgue settings for nuts and bolts (8.8)

INSTRUKCJA MONTAZU:

25 Nm M12 85 Nm FITTING INSTRUCTIONS:

55 Nm M14 135 Nm
195 Nm

Zdja¢ zderzak.

W tylnym pasie samochodu w miejscach fabrycznie zaznaczonych wykona¢

4 otwory ¢ 10,5 (pkt 3).

Wilozy¢ belke zaczepu A do bagaznika i poprzez wykonane otwory skrecic¢ lekko
z czg¢$cig zaczepu C $rubami M10x35 8.8 (pkt 3).

W bagazniku na lewej i prawej podluznicy, w miejscach fabrycznie zaznaczonych
poprzez otwory w czg$ci zaczepu A (pkt 1 i 2) wykona¢ otwory @ 10,5.

Umie$ci¢ w nich sruby M10x80 8.8 1 M10x90 8.8.

W technologiczne otwory od spodu podtuznic wtozy¢ tuleje dystansowe D,
umiesci¢ naktadki i lekko przykreci¢ element zaczepu A.

Poprzez otwory w elemencie zaczepu C (pkt 4) wykona¢ w koszu kota zapasowego
dwa otwory ¢ 10,5. Skreci¢ sSrubami M10x35 z naktadkami C od strony bagaznika.
Dokreci¢ wszystkie sruby z momentem jak w tabeli.

Podlaczy¢ instalacje elektryczng.

Wycia¢ dolng czgs¢ zderzaka o wymiarach 50x15mm.

Przykreci¢ zderzak.

Przykreci¢ kule oraz blachg gniazda elektrycznego.

ZESTAW SRUBOWY:
FASTENING MEANS:

o © | -MI2x7088 2sat
M10x358.8 65zt
E M10x90 8.8 lszt o D30  12szt

-M10x80 8.8  3szt

<~ -M12 2szt [ o [-1/27x 601 szt
-M10 10szt -1/2” x 49 3 szt

o -M12 2szt

ﬁ@;ﬁ -M12 2szt

- = | -M10 10szt

Disassemble the bumper.

Drill the four holes ¢ 10,5 (point 3) in the rear belt

of the car, in the marked places.

Place the main bar A in the boot and screw slightly

to the element C through the made holes with bolts
M10x35 8.8 (point 3).

Drill the holes @ 10,5 in the boot on the left and right
metal clamps, in the marked places, through the holes
in the element A (point 1 and 2). Insert the bolts
M10x80 8.8 and M10x90 8.8 in these holes.

Place distance sleeves D in the technological holes

of the bottom of the metal clamps, insert plates and screw
slightly element A.

Drill two holes @ 10,5 in the basket of the spare

wheel, through the holes in the element C (point 4).
Screw with bolts M10x35 8.8 using plates C from the boot
side.

Tighten all the bolts according to the torque setting - see
the table.

Connect the electric wires.

Cut out the fragment 50x15 in the lower part

of the bumper.

Assemble the bumper.

Fix the ball and electric plate.
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Zaklad Produkcyjno Handlowo Uslugowy
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www.hakpol.pl
POLAND

Zaczep kulowy do samochodu:

OPEL CORSA B htb.
03/93 - 09/00
Nr katalogowy O/010

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postgpowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiazuje si¢ do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesiecy
od daty zakupu lub 24 miesiecy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.

2. Wymiane wadliwego wyrobu dokonuje si¢ w miejscu zakupu lub bezposrednio
u producenta.

3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy, ktérego uszkodzenie nastapito:
a) wskutek wypadku,
b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidlowej obstugi, eksploatacji, konserwacji

podanych w instrukcji.

4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedazy , pieczeci sklepu lub warsztatu montujacego,
nie moze stuzy¢ jako podstawa do reklamacji.

5. W skutek nie prawidtowego zamontowania zaczepu.

Przeznaczenie
Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep
towarowych i turystycznych.

Warunki zamontowania

Zaczep moze by¢ zamontowany i eksploatowany w samochodzie, ktory posiada
wilasciwy stan techniczny elementéw podwozia, poprzez ktore nastepuje podlaczenie
zaczepu.

Elementy te nie moga by¢ uszkodzone mechanicznie ani poprzez dziatanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJL

Zaczep posiada tabliczke znamionowa obowiazujaca uzytkownika w zakresie
prawidlowego i bezpiecznego obciazenia.

!(:
R=1100 kg D =5,90 kN

Y

—’ S=50 kg

W czasie calej eksploatacji nalezy poszczegdlne elementy zaczepu utrzymywac
w nalezytym stanie technicznym (wlasciwie dokrecone elementy ztaczone, catosé¢
konstrukcji zabezpieczona przed dzialaniem korozji).

Przyczepa musi by¢ potaczona z zaczepem kulowym dodatkowym zlaczem

o odpowiedniej wytrzymatosci (fancuch, linka z zapieciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia
przeszkode, wykluczaja dalsza eksploatacje zaczepu.

Uszkodzony zaczep kulowy nie moze by¢ naprawiany.

Sprawdzi¢ sruby mocujace zaczep kulowy po okoto 1000 km przebiegu eksploatacji.
Nacisk pionowy na kule zaczepu nie moze przekroczy¢ 50 kg.

Po zamontowaniu zaczepu kulowego nalezy dokonaé
przegladu na stacji diagnostyczne;j!

data sprzedazy..........cccooeevvenennne.

OF T€] POJ wevvvenveenreeieeeeieeie e

Data produkgji........ e

pieczec¢ sprzedawcy.
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