











Odkrecic lampy i zderzak.

Odkreci¢ wypetnienie belki zderzeniowe

Przykreci¢ elementy E i F do tylnego pasa srubamiM8x40 8.8 (pkt 2).

Przykreci¢ elementy Ci D do podtuznic $Srubami M10x35 (pkt 3).

Przykreci¢ belke haka A srubami M12x45 8.8 (pkt 1) zelementami Ei F oraz Ci D.
Wykonac wyciecie w osi, w dolnej czesci zderzaka na uchwyty kuli.

Przykrecamy wypetnienie belki zderzeniowej, lampy i zderzak.

Dokreci¢ wszystkie sruby z momentem wedtug tabeli.

Dokreci¢ kule i blache gniazda elektrycznego.

Podtaczyc instalacje elektryczna.

Disassemble the rear lamps and bumper.

Unscrew the bumper bar filler.

Screw the elements E and F to the rear belt with bolts M8x40 8.8 (point 2).

Screw the elements C and D to the frame side members with bolts M10x35 8.8 (point 3).
Screw the main bar A with bolts M12x45 8.8 (point 1) together with the elements E, F and C, D.
Cut out the fragment in the lower part of the bumper, in its axle to put the towball handles.
Screw the bumper bar filler, bumper and lamps.

Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.

Fix the ball and electric plate.

Connect the electric wires.
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Dévisser le pare-chocs et les lampes.

Dévisser le remplissage du faisceau de collision.

Visser les éléments E et F sur la courroie arriere avec des vis M8x40 8.8 (point 2).

Przykrecic¢ elementy Ci D do podtuznic $srubami M10x35 (pkt 3 Visser les éléments C et D aux longerons avec les
boulons M10x35 (point 3).

Fixer la barre a crochet A avec les boulons M12x45 8.8 (point 1) avec les éléments E et F et Cet D.
Faire une encoche dans I'axe, au bas du pare-chocs sur les supports de balle.

Visser les poutres collision de remplissage, les lumi?res et les pare-chocs.

Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.

Visser la boule et |a tole de la prise électrique.

Brancher l'installation électrique.
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Die Riickleuchten und den Stofanger abschrauben.

Schrauben Sie die Kollisionsbalkenfillung ab.

Die Sto8stange Balken befestigenden Schrauben und das Tragteil E und F mit den Schrauben M8x40 (Punkt 2)
abschrauben.

Die AHK-Bauteile C und D mit Schrauben M10x35 (Punkt 3) an den Langstragern festschrauben.

Befestigen Sie die Hakenstange A mit Schrauben M12x45 8.8 (Punkt 1) mit den Elementen E und F und C und D.
In der Achse des Stof3fangers einen Ausschnitt fiir die Kugelhalterung ausfiihren.

Wir schrauben die Fiillung des Aufpralltragers, die Lampe und den Stof3fanger an.

Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Drehmoment gemal3 der Tabelle an.

Die Kugel und den Steckdose-Blech anziehen.

Die elektrische Installation anschliel3en.
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Desenrosque las [damparas y el parachoques.

Desenrosque el relleno del haz de colisién.

Atornille los elementos Ey F a la correa trasera con pernos M8x40 8.8 (punto 2).

Apretar los elementos Cy D a la largueros con tornillos M10x35 (punto 3).

Fije la barra de gancho A con tornillos M12x45 8.8 (punto 1) con los elementos E, F, Cy D.
Haga una muesca en el eje, en la parte inferior del parachoques en el soporte de bolas.
Atornillamos el relleno de la viga de impacto, la ldmpara y el parachoques.

Apretar todos los tornillos con el par segun la tabla anterior..

Apretar la bola y la placa de la toma eléctrica.

Conectar la instalacion eléctrica.
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