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Nalezy zagwarantowac przestrzen @ L’espace libre doit etre garanti
swobodng wedtug zatgcznika VI, conformement a 'annexe VI,
rysunek 25a/b Regulaminu EKG illustration de la reglements
ONZ 55.01 przy dopuszczalnym 55.01 CE pour un poids total en
ciezarze catkowitym pojazdu. charge autorise du vehicule.
The clearance specified in appendix [D > Der Freiraum nach Anhang VI,
VI, diagram 25a/b of Regulation No. Abbildung 25a/b der Vorschriften
55.01 UN EU must be guaranteed at 55.01 EG ist zu gew 25a/b

laden weight of the vehicle.

ahrleistenbei zulassigem
Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.

Moment skrecajacy dla srub i nakretek (8.8)
Torgue settings for nuts and bolts (8.8)
M8 25Nm
M10 55Nm
M12 85Nm
M14 135Nm
M16 195Nm
»
@O Km 1000Km



Nakretka M10; Nut
Podkt. sprez.10,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 10,5 ; Plain Washer

Nakretka M10,; Nut

Podkt. .10,2 ; Spring Wash 5 .

Podd. okt 10,5 Plan Washer . Nekretha wkoszyczku Sruba M10X35-88, Bol

— Cage Nut M10 Podkt. sprez.10,2 ; Spring Washer

Podkt. okr. D30x 210,5x 3, Plain Washer

Nakretka M12; Nut
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13 ; Plain Washer

Sruba M12x35-8.8; Bolt

Sruba M10x35-8.8; Bolt

Sruba M10x35-8.8; Bolt

Nakretka w koszyczku

Cage Nut M10

Sruba M10x35-8.8; Bolt
Podkt. sprez.10,2 ; Spring Washer

Plain Washer

£ s L,
- Sruba M12x22-8.8 Bolt
N

Sruba M12x22-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 12,2 ; Spring Washer

Podkt. okr. @30x 210,5x 3, )
] /
N \ =/ B
& Nakretka M12 ; Nut
\ Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
G Podkt. okr. 13, Plain Washer
Sruba M12x22-8.8 ; Bolt
Sruba M12x35-8.8  Bolt
Sruba M12x22-8.8 ; Bolt
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
M12x35 6
M12x22 6
A x1 M10x35 8
/‘ M12 6
Q‘ M10 2
B X1
‘ @30x310,5x 3 4
C X1
13 8
D X1
10,5 4
E X1 @ 12,2 8
10,2 8
S F X1
' M1 4
G X2 m ’
H X1
I X1




Nakretka M10, Nut
Poakt. sprez.10,2 ; Spring Washer ~ Nakretka w koszyczku Sruba M10x35-8.8 * Bolt
Podk. ok 10,5 Plain Washer Cage Nut M10 D iz Podkt. spres. 10,2 - Spring Washer

Podkt. okr. D30x 210,5x 3, Plain Washer

Nakretka M12 ; Nut
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13, Plain Washer

Sruba M12x35-8.8 ; Bolt

Nakretka M10, Nut
Podkt. sprez.10,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 10,5, Plain Washer

Sruba M10x35-8.8 ; Bolt

Nakretka w koszyczku
Cage Nut M10

Pkt 1 Pkt 3
C P2

Sruba M10x35-8.8; Bolt

Sruba M12x22-8.8 ; Bolt

G

Sruba M10x35-8.8 ; Bolt
Podkt. sprez.10,2 ;

Spring Washer ]
Podkt. okr. ©30x 910,5x 3, Sruba M12x22-8.8 ,; Bolt
Plain Washer Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer

B

a X i Nr katalogowy
w2 Nakretka M12 ; Nut P/A43
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
. Podkt. okr. 13 ; Plain Washer Marka
Sruba M12x35-8.8 ; Bolt
G \H Peugeot 2008 SUV od 04/2013 - >
Sruba M12x22-8.8; Bolt \ %
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer, Sruba M12x22-8.8 ; Bolt

96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31



Odkreci¢ tylne lampy oraz zderzak.

W udroznione otwory w podtuznicach wiozy¢ metalowe wktadki z nakretka.

Przykreci¢ do podtuznic elementy Ci D srubami M10x35 8.8 (pkt 2).

Elementy E i F przykreci¢ do podtuznic sSrubami M10x35 8.8 (pkt 4)oraz do elementéw Ci D Srubami M10x35
8.8 (pkt 3).

Przykreci¢ belke haka A srubami M12x35 8.8 (pkt 1).

Dokreci¢ wszystkie sSruby z momentem wedtug tabeli.

Podtaczy¢ instalacje elektryczna.

Przykreci¢ zderzak oraz lampy.

Przykreci¢ kule i blache gniazdka elektrycznego srubami M12x22 8.8.

Disassemble the rear lamps and bumper.

Insert the metal plates with nuts in the cleared holes in the frame side members.

Screw the elements C and D to the frame side members with bolts M10x35 8.8 (point 2).

Screw the elements E and F to the frame side members with bolts M10x35 8.8 (point 4) and to the elements Cand D
with bolts M10x35 8.8 (point 3).

Screw the main bar A with bolts M12x35 8.8 (point 1).

Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.

Connect the electric wires.

Screw the bumper and lamps.

Fix the ball and electric plate with bolts M12x22 8.8.

J

Dévissez les feux arriere et le pare-chocs.

Insérez des inserts métalliques avec un écrou dans les trous dans les longerons.

Visser les éléments C et D aux longerons avec des vis M10x35 8.8 (point 2).

Visser les éléments E et F aux longerons avec les boulons M10x35 8.8 (point 4) et aux éléments C et D avec les
boulons M10x35 8.8 (pint 3).

Visser la barre de crochet A avec les boulons M12x35 8.8 (point 1).

Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.

Brancher l'installation électrique.

Visser le pare-chocs et les lampes.

Visser la boule et la téle de la prise électrique avec les boulons M12x22 8.8.

J

Die Riickleuchten und den StoBfanger abschrauben.

Die Caged Nut in die Langstrager durch die vorhandenen Bohrungen einlegen.

Die Bauteile Cund D an die Langstrager mit Schrauben M10x35 8.8 anschrauben (Punkt 2).

Die AHK-Bauteile E und F mit Schrauben M10x35 8.8 (Punkt 4) an die Langstrager und mit Schrauben M10x35
8.8 an die Bauteile C und D (Punkt 3) anschrauben.

Den AHK-Trager A mit Schrauben M12x35 8.8 (Punkt 1) anschrauben.

Den Stoffanger und die Riickleuchten einbauen.

Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Drehmoment gemaR der Tabelle an.

Die Kugel und den Steckdose-Blech anziehen.

Die elektrische Installation anschlieBen.

J

Desenrosque las [amparas y el parachoques.

Inserte la Cuget Nut en los largueros a través de las aberturas de fabrica.).

Fijar los elementos Cy D a los largueros con tornillos M10x35 8.8 (punto 2)

Fijar los elementos E y F del gancho con tornillos M10x35 8.8 (art. 4) a los largueros y los tornillos M10x35 8.8 a los
elementos Cy D (punto 3).

Apretar una barra el ganchode remolque A con los tornillos M12x35 8.8 (punto 1).

Montar el parachoques y las luces.

Apretar todos los tornillos con el par segun la tabla anterior.

Apretar la bola y la placa de la toma eléctrica.

Conectar la instalacion eléctrica.
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