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Nalezy zagwarantowac przestrzen @ L’espace libre doit etre garanti
swobodng wedtug zatgcznika VI, conformement a 'annexe VI,
rysunek 25a/b Regulaminu EKG illustration de la reglements
ONZ 55.01 przy dopuszczalnym 55.01 CE pour un poids total en
ciezarze catkowitym pojazdu. charge autorise du vehicule.
The clearance specified in appendix [D > Der Freiraum nach Anhang VI,
VII, diagram 25a/b of Regulation No. Abbildung 25a/b der Vorschriften
55.01 UN EU must be guaranteed at 55.01 EG ist zu gew 25a/b
laden weight of the vehicle. ahrleistenbei zulassigem

Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.

Moment skrecajacy dla srub i nakretek (8.8)
Torgue settings for nuts and bolts (8.8)
M8 25Nm
M10 55Nm
M12 85Nm
M14 135Nm
M16 195Nm
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Nakretka M12 ; Nut

Podkt. sprez.13 ; Spring Washer Sruba M12x90-8.8 ; Bolt
Podkt. okr. D36x D13x 3, Plain Washer D E Podkt. okr. D36x D13x 3, Plain Washer
Nakretka M12 ; Nut Nakretka M12 ; Nut i i
Podkt. sprez.13 ; Spring Washer Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer Sruba M8x35-8.8; Bolt Sruba M12x40-8.8 ; Bolt
Podkt. okr. D36x 213x 3, Plain Washer Podkt. okr. 13, Plain Washer
Sruba M8x35-8.8 ; Bolt AW Sruba M12x40-8.8 ; Bolt
. APodk/. sprez.12,.2 - Spring Washer
> Podkt. okr. 13, Plain Washer
QR
\
A . Nakretka M8 ; Nut
Podkt. sprez.8,2 ; Spring Washer
E N Podkt. okr. 928x 98,5x 2 ; Plain Washer
> \
G
C F
Sruba M12x70-8.8 ; Bolt B

Nakretka M8, Nut
) Podkt. sprez.8,2,; Spring Washer
Sruba M12x40-8.8; Bolt Podkt. okr. 928x 98,5x 2, Plain Washer

Sruba M12x40-8.8; Bolt
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13, Plain Washer

Sruba M12x90-8.8; Bolt
Podkt. okr. 936x D13x 3 ; Plain Washer

M12x70 2
M12x40 6
A X1 M12x90 2
M8x35 4
_ M12 8
B | xi o
M8 4
C X1 ‘ @36x013x3 4
023x08,5x2 4
D X1
13 8
E X2
12,2 10
5
9 F X1 @
23 8.2 4
8 G X1




L€ €L 1€8 9 8V+ 'I9}

V €2 ejeufoy) ‘Asaimoy |11-96 £0- 40 po  1quiod eunbeT] jineusy gL

eyiep Amobojeey iN
T0d35YH

vFOoIH/

18YSBN UlEld € XSLO X9ED MO Pipod
jjog ! §'8-06XzLI BANIS

18Ysep Uleld ' Z XG'80 X820 1O ppod
J8ysep) bulds ' 7' z81ds ppod

INN Q) exeIyeN

g Jjog ' 8°8-0/XZL eqnig

L Pd

18YSep Uleld ' Z XG'8D X820 1o ppod >
J8ysep bulds ' 7' z81ds ppod

INN ) exjIyeN

18ysep uleld : €| o pipod
Jsysep bulds ' z'z) z81ds ‘ppod

. Zrd @
10g  §8-0PXZ4IN EGRIS

jog - 8'8-0¢XZLN eqnig

18YSBN UlEld € XELO X9ED O PIpod
jjog ! §'8-06XzLI Bqnis

Jjog . 8'6-GEXaI eqnig 3

18YSej uleld ' €} 1Yo ppod
Joysep bulds ' z'z) z8ids ‘ppod

jog ' 8'8-0¢XzL eqnig

Jjog ' §°8-GEXgN eqnig

18Ysep uleld - € XELD X960 O ppod
Joysep) bulds ¢ zaids ppod

NI ZIN exdiyeN

18ysep Uleld [ | 40 pipod
Joyse) bulds f z'z) zaids ‘ppod

NI eyiéieN

& Pld

18ysep Uleld | € XELD X9 14O PipOd
Jaysep buuds ! g zaids ‘ppod

N ZIW ExiyeN



Odkrecic¢ plastikowg ostone.

Udrozni¢ technologiczne otwory z gwintami na tylnym pasie samochodu (pkt 2).
Wyjac zaslepki gumowe z boku podtuznic.

Od zewnetrznej strony w technologiczne otwory w podtuznicach wtozy¢ tulejki dystansowe E ze srubami M12x90 8.8 (pkt 3).
Do tak przygotowanego podwozia przykreci¢ elementy haka Ci D

Srubami M12x90 8.8 (pkt 3) oraz M8x35 8.8 (pkt 2).

Do elementéw haka Ci D dokreci¢ belke haka A Srubami M12x40 8.8 (pkt 1).
Przykreci¢ kule i blache gniazda elektrycznego srubami M12x70 8.8.

Dokreci¢ wszystkie sruby z momentem wg tabeli.

Przykreci¢ plastykowa ostone.

Podfaczy¢ instalacje elektryczna.

Unscrew the plastic shield.

The technological holes with threads on the rear belt of the car make permeable (point 2).

Remove the rubber plugs from the side of the metal clamps.

Place thrust washers E and bolts M12x90 8.8 in the technological holes in the metal clamps from the external side (point 3).
Screw the elements C and D to the chassis with bolts M12x90 8.8 (point 3) and M8x35 8.8 (point 2).

Screw the main bar A to the elements C and D with bolts M12x40 8.8 (point 1).

Fix the ball and the electric plate with bolts M12x70 8.8.

Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.

Screw the plastic shield.

Connect the electric wires.
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Dévisser le carter en plastique.

Déboucher les trous technologiques avec les filetages sur la bande postérieure de la voiture (point 2).
Enlever les bouchons en caoutchouc du c6té des longerons (point 3).

Inserer les douilles et les boulons M12x90 8.8 (point 3) dans les trous technologiques, dans les longerons.
Visser les éléments C et D aux chassis avec les boulons M12x90 8.8 (point 3), M8x35 8.8 (point2).

Serrer la poutre du crochet A a I'élément du crochet d'attelage C et D avec les boulons M12x40 8.8 (point 1).
Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique avec les boulons M12x70 8.8.

Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.

Visser le carter en plastique.

Raccorder le circuit électrique

J

Den Plastikschutz abschrauben.

Die vom Werk aus vorhandenen Offnungen mit Gewinden auf dem hinteren Karosseriestreifen (Punkt 2) durchstechen.

Die Gummiverschlussstopfen aus den Seitenlangstragern herausnehmen.

Von der AuBBenseite in die vom Werk aus vorhandenen in den Langstragern Offnungen, die Distanzhiilsen E mit den Schrauben M12x90
8.8 (Punkt 3) einlegen.

An das auf diese Weise vorbereitete Gestell, die Tragteile C und D mit den Schrauben M12x90 8.8 (Punkt 3) und M8x35 8.8 (Punkt2)
anschrauben.

An die Tragteile C und D den Querbalken A mit den Schrauben M12x40 8.8 (Punkt 1) anschrauben.

Die Kugel mit der Steckdosenhalterung mit den Schrauben M12x70 8.8 anschrauben.

Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment festziehen.

Den Plastikschutz anschrauben.

Die Elektroinstallation anschlie3en.
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Desenroscar el resguardo de plastico.

Limpiar los orificios tecnolégicos roscados en la banda trasera del coche (p. 2).

Remover los tapones de goma de los laterales de los largueros.

Desde el exterior, introducir los casquillos de separacién E con tornillos M12x90 8.8 (p. 3) en los orificios technoldgicos en los largueros.
Al chasis asi preparado atornillar los elementos de la bola de remolque Cy D por medio de tornillos M12x90 8.8 (p. 3) y M8x35 8.8 (p. 2).
Atornillar la viga de la bola de remolque A con los elementos de la bola de remolque Cy D, usando tornillos M12x40 8.8 (p.1).

Apretar la bola y la placa eléctrica con los tornillos M12x70 8.8.

Apretar todos los tornillos con el par segun la tabla anterior.

Atornillar el resguardo de pléstico.

Conectar la instalacion eléctrica.
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