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Nalezy zagwarantowac przestrzen @ L’espace libre doit etre garanti
swobodng wedtug zatgcznika VI, conformement a 'annexe VI,
rysunek 25a/b Regulaminu EKG illustration de la reglements
ONZ 55.01 przy dopuszczalnym 55.01 CE pour un poids total en
ciezarze catkowitym pojazdu. charge autorise du vehicule.
The clearance specified in appendix [D > Der Freiraum nach Anhang VI,
VI, diagram 25a/b of Regulation No. Abbildung 25a/b der Vorschriften
55.01 UN EU must be guaranteed at 55.01 EG ist zu gew 25a/b

laden weight of the vehicle.

ahrleistenbei zulassigem
Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.

Moment skrecajacy dla srub i nakretek (8.8)
Torgue settings for nuts and bolts (8.8)
M8 25Nm
M10 55Nm
M12 85Nm
M14 135Nm
M16 195Nm
»
(Clokim 1000Km



Sruba M12x408.8; Bolt
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. D36x D13x 5, Plain Washer

Sruba M12x22-8.8 ; Bolt
Podkt. sprez. 12,2 ; Spring Washer

\ Sruba M12x22-8.8 ; Bolt

Sruba M12x408.8 ; Bolt )
Podkt. sprez. 12,2 ; Spring Washer Sruba M12x22-8.8 ; Bolt
Podkt. okr. 936x @13x 5 Plain Washer Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer

M12x22 6
A x1 M12x40 4
@36x213x5 4
B x1
@ 12.2 5
C X2
D x1
4
b E X1
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Odkreci¢ lampy.

Odkreci¢ zderzak i belke zderzeniowg ( nie bedzie juz wykorzystana) .
Belke haka A wsuna¢ do podtuznic i przykreci¢ sSrubami M12x40 8.8 (pkt 1)
wykorzystujac odpowiednie otwory .

Zamontowac zderzak i lampy.

Dokreci¢ wszystkie sSruby z momentem wedtug tabeli.

Dokrecic kule i blache gniazda elektrycznego.

Podlaczy¢ instalacje elektryczna.
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Unscrew the lamps.

Unscrew the bumper and bumper bar (it will not be used any more).

Insert the main bar A between the frame side members and screw with bolts M12x40 8.8 (point 1) using
the appropriate holes.

Assemble the bumper and lamps.

Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.

Fix the ball and electric plate.

Connect the electric wires.
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Dévisser les lampes.

Dévisser le pare-chocs et le renforcement de pare-chocs (il ne sera plus utilisé).
Placer la barre a crochet A sur les longerons du chassis

et la fixer avec les vis M12x40 8.8 (point 1) en utilisant les trous appropriés.
Installer le pare-chocs et les lampes.

Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.

Visser la boule et la tole de la prise électrique.

Brancher l'installation électrique
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Schrauben Sie die Stof3stange ab (sie wird nicht mehr verwendet).

Die Locher an den Seiten der Metallklammern machen durchlassig (diese Locher sind verklebt).
Setzen Sie die Seitenelemente der Hauptleiste in die Metallklammern ein und schrauben Sie sie
mit den Schrauben M12x40 8.8 fest (Punkt 1).

Ziehen Sie alle Schrauben entsprechend der Drehmomenteinstellung fest - siehe Tabelle.
Schrauben Sie den StoBfidnger fest und die Abdeckung schrauben.

Befestigen Sie den Ball und die elektrische Platte.

SchlieBen Sie die elektrischen Kabel an.
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Desmontar las luces y el parachoques.

Desmontar la barra del parachoques (ya no sera necesaria)
Limpiar los orificios de fabrica en el chasis.

Apretar la barra del gancho A com tornillos M12x40 8.8 (punto 1).
Montar el parachoques, las luces

Apretar todos los tornillos con el par segun la tabla anterior.
Apretar la bola y la placa de la toma eléctrica.

Conectar la instalacion eléctrica.
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